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Das Imker-Honigglas des Deutschen Imkerbundes e. V. mit seiner tiber 92-jahrigen Traditi-
on ist ein rechtlich geschiitztes, kombiniertes Warenzeichen, das nur in der Vollstandigkeit
seiner Bestandteile — geprigtes Glas, geprigter Deckel, Deckeleinlage und Gewéhrver-
schluss — in Verkehr gebracht werden darf.

Benutzungsberechtigt ohne Antrag ist jeder Imker, der Mitglied eines dem Deutschen Im-
kerbund e. V. liber die zustindigen Imker-/Landesverbidnde angeschlossenen Imkervereins
ist, einen Honigschulungskurs absolviert hat und eigene Volker angemeldet hat.

Zugelassene Abfiillstellen haben ebenfalls ein Nutzungsrecht.

Der Verwender haftet mit seinem Namen und mit der auf ihn eingetragenen Uber-
wachungsnummer flir Inhalt und Aufmachung des Imker-Honigglases.
Inhalt

Der Honig muss den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und insbesondere den Qualitits-
anforderungen des Deutschen Imkerbundes e. V. entsprechen (sieche ,,Bestimmungen zu den
Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes e. V.*).

Herkunft
Der Honig muss aus Trachtgebieten der Bundesrepublik Deutschland stammen (vgl. Honig-
Verordnung vom 16.01.2004).

Reinheit

Der Honig darf keine durch Fiitterung der Bienen beigemischten Zusétze (wie z. B. Zucker-
wasser, pollenhaltige Futterteige, sirupdhnliche Substanzen, Fruchtsifte, Tees, Sojamehl,
Bierhefe, Auslandshonig) enthalten.

Reife

Der Honig muss ,,reif** geerntet werden, das bedeutet, er muss aus von Bienen belagerten
und iiberwiegend verdeckelten Honigwaben stammen, die wahrend der Entnahme aus dem
Volk bei Abstof3en der Bienen nicht ,,spritzen® (StoBBprobe).



Wassergehalt

Der Wassergehalt des Honigs darf den zulédssigen Hochstwert von 18,0 % (Ausnahme Hei-
dehonig 21,4 %) nicht iiberschreiten, refraktometrische Messung nach DIN/AOAC. Dabei
ist zu berlicksichtigen, dass bereits Werte tiber 17,5 % bei ungiinstiger Lagerung eine Gi-
rungsgefahr bedeuten kénnen.

Die mit Nektar und Honigtau von den Bienen eingetragenen Hefesporen vermehren sich in
,wasserreichen Honigen rasch und versetzen die gesamte Partie in Gédrung, auch wenn der
Honig bereits kristallisiert ist.

Giriger Honig darf nicht in den Verkehr gebracht und sollte nicht verfiittert werden, son-
dern kann nur noch industriellen Zwecken dienen (z. B. Gebdck- und Metbereitung).

Reinheit, Sauberkeit und Beschaffenheit (Konsistenz)

Bei der Gewinnung des Honigs muss darauf geachtet werden, dass keinerlei Fremdteilchen
hineingeraten. Sorgfiltig gesiebter und mehrfach abgeschdumter Honig, d. h. absolut frei
von Wachsteilchen, wird gut durchgemischt, um eine einheitliche Beschaffenheit (Konsis-
tenz) — auch im Wassergehalt — zu erreichen. Danach werden zur Kristallisation neigende
Honige téiglich einige Minuten bei kiihler Raumtemperatur (14 — 16°C) geriihrt, bis eine
feinkristalline, dickfliissige Beschaffenheit erzielt ist. Honige von uneinheitlicher Beschaf-
fenheit, z. B. fliissig und teilweise kristallisiert, diirfen nicht im Imker-Honigglas angeboten
werden.

Wiirme- und/oder Lagerschiden

Der Honig, ein mit biologischen Wirkstoffen angereichertes Erzeugnis, ist duBBerst wirme-
empfindlich.

Bei Einwirkung von Temperaturen iiber 40° C oder auch von 35 — 40°C iiber mehrere Tage
werden biologische Wirkstoffe zerstort. Als Zeichen fiir Wirme- und/oder Lagerschiden
wird einerseits die Enzymaktivitdt des Honigs (Invertase) ermittelt, die 64,0 U/kg (Einheiten
nach Siegenthaler) nicht unterschreiten darf. Andererseits wird der Gehalt an
Hydroxymethylfurfural (HMF) gemessen, einer Substanz, die sich tiberwiegend aus dem
Fruchtzuckeranteil im Honig bildet. Frisch geschleuderter Honig enthélt praktisch kein
HMEF. Bei einer Lagertemperatur von 15°C nimmt der HMF-Gehalt je nach Honigsorte um
ca. 2 mg/kg Honig/Jahr zu, steigt bei Erwdrmung des Honigs iiber 40°C (z. B. zwecks Ver-
flissigung) rasch und bei Wiedererwédrmung sprunghatft an.

Im Imker-Honigglas mit Gewéhrverschluss des Deutschen Imkerbundes e. V. betrigt der zu-
lassige Hochstwert an HMF 15 mg/kg Honig.

Lagerung

Honig ist nicht unbegrenzt, aber bei sachgerechter Lagerung (kiihl, trocken, dunkel) und in
Abhéngigkeit von Sorte und Qualitdt im Allgemeinen iiber mehrere Jahre haltbar (vgl. Aus-
fithrungen zur Mindesthaltbarkeit unter Abschnitt ,,Deklaration®, Seite 3). Zur Lagerung des
Honigs sind luftdichte Gefdlle zu empfehlen, andernfalls nimmt der Honig an der Oberfla-
che Luftfeuchtigkeit auf und kann allm#hlich zu géren beginnen.



Der Honiglagerraum muss kiihl (ca. 15°C), dunkel und frei von Fremdgeriichen (z. B. Che-
mikalien, Farben, Seifen, Benzin, Heizol) sein, die das Aroma des Honigs (seinen trachtty-
pischen Geruch und Geschmack) beeinflussen.

Einwaage

Honig muss mit einem geeichten Messgerdt (Waage) abgefiillt werden. Die auf den Ge-
wihrverschluss des Deutschen Imkerbundes e. V. gedruckte Fiillmenge (,,Nennflillmenge*)
fiir Imker-Honiggléser ist verpflichtend und muss eingehalten werden.

Die geringen Toleranzen im Glasgewicht ermoglichen eine genaue Einstellung.
500 g Imker-Honigglas von 222 — 228 g
250 g Imker-Honigglas von 134 — 140 g

Aufmachung

Die Gewihrverschliisse konnen entweder direkt beim Deutschen Imkerbund e.V. oder tiber
Ortsvereine und/oder tiber Imker-/Landesverbénde bezogen werden. Auf Wunsch kénnen
bei Bestellung ab 1.000 Stiick Vor- und Nachname sowie Anschrift des Imkers und weitere
Zusitze eingedruckt werden. Fur kleinere Imkereien ist ein fiir das griine Feld passender
Stempel, der Name und Anschrift des Imkers angibt, geeignet.

Deklaration

Das weille Feld unterhalb des Logos kann fiir eine botanische Sortenbezeichnung oder eine
allgemeine Sortenbezeichnung des Honigs verwendet werden. Hier besteht jedoch keine
Verpflichtung.

Der Deutsche Imkerbund e. V. bietet verschiedene Sortenetiketten an, u. a.: Bliitenhonig,
Friihtrachthonig, Sommertrachthonig, Waldhonig, Rapshonig, Léwenzahnhonig, Lindenho-
nig, Tannenhonig, Akazien- oder Robinienhonig, Heidehonig, Edelkastanienhonig, Wald-
und Bliitenhonig (siche Online-Shop und Werbemittelkatalog).

Die gewdhlte botanische Sortenbezeichnung darf nur angewendet werden, wenn der einge-
fullte Honig iiberwiegend den genannten Bliiten und Pflanzen entstammt (§ 3 Abs. 3 Nr. 1
der Honigverordnung vom 16.01.2004) und entsprechende sensorische, physikalisch-
chemische und mikroskopische Merkmale aufweist. Man beachte dazu das Merkblatt des
Deutschen Imkerbundes e. V. ,,Honigsorten-Bezeichnungen® (Nr. 3.4).

Mindesthaltbarkeitsdatum: Aufgrund der lebensmittelrechtlichen Vorschriften ist Honig mit
einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) zu kennzeichnen. Das MHD eines Lebensmittels
ist das Datum, bis zu dem das Lebensmittel unter angemessenen Aufbewahrungsbedingun-
gen seine ,.spezifischen Eigenschaften® behilt (§ 7 Abs. 1 LMKYV). Es ist nicht mit dem
Verfalls-, letzten Verzehr- oder Verkaufsdatum gleichzusetzen.
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Die ,spezifischen Eigenschaften* beinhalten bei Honig die gesetzlich vorgeschriebenen
Qualitéitskriterien (siehe Anlage 2 der Honigverordnung). In der Regel behilt Honig seine
»spezifischen Eigenschaften® tiber einen ldngeren Zeitraum. Der Deutsche Imkerbund e. V.
empfiehlt fiir ,,Echten Deutschen Honig* allgemein eine Mindesthaltbarkeits-Zeitspanne von
2 Jahren. Je nach Sorte und Zustand des Honigs (zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens) sind
ggf. Abweichungen notwendig. Die Entscheidung {iber das zu wihlende MHD liegt allein
im Verantwortungsbereich des Imkers/Abfiillers. Auf dem Gewidhrverschluss ist bereits
der gesetzlich vorgeschriebene Ausdruck ,,mindestens haltbar bis“ vorgedruckt, so dass vom
Imker / Abfiiller nur das MHD in einem hierfiir vorgesehenen Sichtfeld einzutragen ist. Es
ist ein taggenaues MHD einzutragen! Beispiel: 02.03.2019.

Etikettierung
Der Gewdhrverschluss muss gut haftend, sauber und gerade angebracht werden.

Das bedeutet: Der festgeschraubte Deckel wird ggf. (dltere Deckelversion) in seinem
kreisrunden Feld mit einem Klebestift eingerieben. Die deckeliibergrei-
fende Lasche des bereits angefeuchteten Gewéhrverschlusses soll exakt
in dem vorgepriagten Sechseck des Deckels und parallel zu den darauf
befindlichen Sechseckseiten aufgeklebt werden.

Der ,,Kreuzteil” des Gewihrverschlusses wird {iber den Deckelrand ge-
zogen und waage- und senkrecht mit einem sauberen Tuch auf dem Glas
angedriickt.

Zusitzliche Etiketten

IThre Anwendung ist nur als Zusatz- oder Riickenetikett, welches in Text und Form vom
Deutschen Imkerbund e. V. herausgegeben oder nach Vorlage eines eigenen Musters schrift-
lich genehmigt worden ist, zuléssig.

Uberwachung

Der Deutsche Imkerbund e. V. schiitzt seine Warenzeichen durch stindige Kontrollen. So
fiihren z. B. Vertrauensleute Marktaufkdufe durch. Der Honig wird in den Untersuchungs-
stellen nach den Qualitdtsanforderungen des Deutschen Imkerbundes e. V. untersucht. Be-
anstandungen und VerstdBe gegen die Warenzeichensatzung werden geahndet.

Weiterfiithrende Informationen des D.I.B.:

3.2 Gewinnung von Honig hochster Qualitét

3.3 Qualitdtsmerkmale und Untersuchungskriterien fiir Honig im Imker-Honigglas des
Deutschen Imkerbundes e. V.

3.4 Honigsorten-Bezeichnungen

3.5 Honiguntersuchung

o Honigverordnung v. 16.01.2004

o Bestimmungen zu den Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes e. V.

o www.deutscherimkerbund.de/245-Bestellung-von-Gewaehrverschluessen



